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Andere RAL-Lackierungen auf Anfrage - Other RAL colors: price on request

MERKMALE: 

Runde Durchlässe mit 
verstellbaren Kegeln.

AUSFÜHRUNG: 

Außenkonus aus Aluminium, 
Zentralkonus und Schieber 
(im Preis inbegriffen) aus 
Kunststoff lackiert in
RAL 9010.

EINSATZBEREICH: 

Decke, Vor- und Rücklauf.
Einbauhöhe: 2,7-3,5 m.

BEFESTIGUNG: 

Befestigung mit verdeckten 
Schrauben am Hals des 
Luftdurchlasses.

ZUBEHÖR: 

• Anschlussplenum mit 
verzinkter Stahlverbindung.

• Equalizer (EQ).

CHARACTERISTICS: 

Circular diffusers with 
adjustable cones.

CONSTRUCTION:

External cone in aluminium, 
central cone and damper 
(included in the price) in 
plastic RAL 9010 painted.

UTILIZATION: 

For ceiling installation and for 
air intake and delivery.
Installation height: 2,7-3,5 m.

FIXING:

Fixing by concealed fixing 
screws mounted on the 
diffuser neck.

ACCESSORIES:

• Galvanized steel connecting 
plenum.

• Equalizer (EQ).

DCS
PREISE - PRICES

Equalizer für den 
Anschlusskasten

Equalizer for plenum

DCS PDC PDCI

mm A A A A

160 65,88 36,96 48,20 6,43

200 75,78 40,62 53,82 7,19

250 92,89 43,61 58,39 8,09

315 115,62 55,36 76,53 9,11

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

DCS160

DCS250

DCS200

DCS315

ABMESSUNGEN - MEASURES

PLENUM AxB ØD ØE

PDC 160 250x250 156 162

PDC 200 300x300 196 202

PDC 250 350x350 196 252

PDC 315 400x400 246 317
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