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MERKMALE:

Rohrdurchlass mit 
Mikrolochung und induktiver 
Wirkung.

AUSFÜHRUNG:

Verzinktes Blech, Lackiertes 
Blech, Edelstahl AISI 304, 
Kupfer.

EINSATZBEREICH:

An der Decke, Zuluft
Einbauhöhe: 3,0-10,0 m.

BEFESTIGUNG:

Die Befestigung wird je nach 
Funktion der Installation 
ausgelegt (nicht im 
Lieferumgang enthalten).

ZUBEHÖR:

Die Kanalteile sind nicht mit 
einer 

CHARACTERISTICS: 

Inductive effect micro 
perforated duct.

CONSTRUCTION:

Galvanized sheet, Painted 
sheet metal, Stainless steel 
AISI 304, Copper sheet.

UTILIZATION: 

Ceiling supply
Installation height: 
3.0-10.0 m.

FIXING:

Fixture to be sized according 
to the site (not supplied).

ACCESSORIES:

Pieces of duct not perforated 
(to be quoted from time to 
time). Ø

L

METERPREIS - PRICES PER METER

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

ABMESSUNGEN - MEASURES

L
Stahlbleche

Thick sheet steel

Metergewicht 
(Stahl)
Weigth

per meter (steel)

Mindest-Luft-
durchsatz
Minimun

air flow rate

Max. Luftdurch-
satz

Maximum
air flow rate

DN mm mm Kg m3/h m3/h

200 983 0,8 4,2 200 1000

250 983 0,8 5,2 400 1600

315 983 0,8 6,4 500 2500

355 983 0,8 7,2 900 3300

400 983 1 9,8 1500 4000

450 983 1 11,1 2000 5200

500 983 1 12,3 2800 6500

560 983 1 13,8 3500 8000

630 983 1 15,5 4400 10000

710 983 1,2 21 5600 12800

800 983 1,2 23,7 7200 16300

900 983 1,2 26,6 9100 20500

1000 983 1,2 29,6 11300 25400

VERZINKTES BLECH 
GALVANIZED

METAL SHEET

VERZINKTES BLECH 
LACKIERT

PAINTED GALVENIZED
METAL SHEET

BLECH AUS EDELSTAHL 
AISI 304

STAINLESS
STEEL AISI 304

KUPFERBLECH
COPPER SHEET

Ø mm A / m A / m A / m A / m

200 80,09 125,52 161,47

PREISE AUF ANFRAGE

PRICES ON REQUEST

250 84,39 129,88 182,31

315 93,28 140,96 232,56

355 108,04 156,60 253,07

400 112,61 160,91 284,41

450 117,35 168,93 308,32

500 147,30 198,58 332,54

560 153,76 207,90 364,20

630 166,48 223,08 420,51

710 173,79 232,53 444,87

800 226,51 292,43 600,17

900 242,85 310,48 669,52

1000 265,27 328,66 731,56

Preise inklusive Anschlussschellen und Abdeckungen - Prices full of collars and caps
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BEISPIEL VERTIKALER ABSCHNITT GESCHWINDIGKEIT LUFTVERTEILUNG - EXAMPLE VERTICAL SECTION AIR DISTRIBUTION

MATERIAL - MATERIALS FARBEN - COLORS

Jedes Projekt wird neu ausgelegt und die Daten mit einer geeigneten Software berechnet. Diese Software simuliert alle Bedingungen für die Luftverteilung für Klimati-
sierung und Heizung.
Each project is dimensioned from time to time with a special calculation software that simulates all the conditions of air distribution both conditioning and heating.

Verzinkter Stahl
Galvanized steel

Edelstahl
Stainless steel

Kupfer
Copper

Farben RAL nach Wahl
Choice colors RAL

Auf Anfrage werden Rohre mit Längsverbindungen mittels Nieten und Verlängerungs-
elemente geliefert. Diese werden vor Ort montiert, um den Transport zu erleichtern.
On demand delivery of ducts with longitudinal junction by means of rivets and ex-
panding material to be made on site to facilitate transport.


