REG

MERKMALE:

Der variable
Volumenstromregler fir den
RVAV rechteckigen Kanal
ermaglicht die Regelung

des Luftvolumenstroms

der Zu- und Abluft in den
Luftungsanlagen. Dieser
Regler besteht aus einem
Gehause aus verzinktem Stahl,

Klappenblatter aus Aluminium,

einem Messgerat und einem
elektrischen Antrieb. Je

nach Bedarf eines Projektes,
kann das Gerat RVAV uber
Temperatursensoren,
Luftqualitatssensoren oder
Drucksensoren in Raumen
oder an Liftungskanélen
gesteuert werden. Die
Differenzdaten, die von einem
Instrument gemessen werden,
werden an den elektrischen
Antrieb gesandt, der diese mit
den Bezugsdaten vergleicht.
In Funktion der Differenz
schlief3t oder 6ffnet der
Antrieb das Gerat, um eine
optimale Luftquantitat im
Raum zu erhalten. Auf Anfrage
sind die Regler mit einer
AuBenisolierung Mod. RVAVZ
ausstattbar.

CHARACTERISTICS:
Rectangular variable air
volume control dampers

RVAV enable the regulation

of supply or exhaust air
volume in ventilation systems.
They consist of a casing

made of galvanized steel
sheet, aluminium blades, a
measuring device and electric
actuator. Depending on project
requirements RVAV can be
controlled over temperature
sensors, air quality sensors

or pressure sensors placed

in a room or ventilation

ducts. Data on differential
measuring by a measuring
device are transmitted to the
motor actuator where they are
compared with the reference
signal. Depending on a signal
difference, the actuator
closes or opens therefore
keeping optimal air amount

in the room. On request, the
regulators can be performed
with external insulation model
RVAVZ.
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PREISE - PRICES

RVAVS Rechteckige Struktur mit einzelnem Klappenblatt - Casing single blade with insulation

BASIS B mm

100 16205 1655 17262 17615 18672 19588 20186
20 1872 1976 20082 2078 20843 2547 2018
W28 2786 2701 289 2604 2308 07

.5Nm

RVAVZS Rechteckige isolierte Struktur mit einzelnem Klappenblatt - Casing single blade with insulation

BASIS B mm

-------

300 34033 31283 32448 33820 34667 512 37204
[ 5Nm

ANTRIEBE - MOTOR DRIVES
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BESCHREIBUNG - DESCRIPTION !
‘Belimo LMV-D3-MP GNm) 31708 ‘
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Belimo NMV-D3-MP (10Nm) 385,05 ‘

Gruner 227V-024-10 (10Nm) 339,62

\ FUR DIE ZULUFTFUNKTION WIRD DIE INSTALLATION
\ EINES LOCHBLECHS EMPFOHLEN ~50%
FOR AIR SUPPLY IT IS RECOMENDED TO INSTALL
A PERFORATED PANEL PERFORATION ~50%

Gruner 227VM-024-10 (10Nm) 342,78

ZEICHNUNGEN - DRAWINGS

RVAV RVAVZ
~30 B+60 ~65 B+80
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PREISE - PRICES

RVAVM Rechteckige Struktur mit mehreren Klappenblattern - Casing multiblades
BASIS B mm

600
700 364,64
800 482,14 494,64
900 502,38 538,85
1000 526,69 563,15
" 5Nm 10 Nm

RVAVZM Rechteckige, isolierte Struktur mit mehreren Klappenblittern - Casing with insulation multiblades

BASIS B mm

500

600

700 442,43

800 666,06 676,43

900 690,38 707,08

1000 719,55 763,30
I 5Nm 10 Nm

ANTRIEBE - MOTOR DRIVES

BESCHREIBUNG - DESCRIPTION

Belimo NMV-D3-MP (10Nm) 385,05

Gruner 227V-024-10 (10Nm) 339,62

Gruner 227VM-024-10 (10Nm) 342,78

364,64
426,28
494,64
504,15
551,71
574,28

384,72
587,65
666,37
704,22
713,42
797,33

490,40
579,18
613,02
670,61
714,48
737,20
816,47

600,33
638,38
674,90
727,16
772,08
836,23
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