
25aircontrolclima.it

Vorverdrahtetes Set, ideal für die einfache und schnelle Installation im Raum der Luftversorgung.
Das Set besteht aus dem FC UNIT-Gerät, das auf einer Metallinspektionsklappe vormontiert ist und eine schnelle 
Installation in Plenum und Kanälen ermöglicht. Die vorverdrahtete Anschlussdose ermöglicht einen schnellen Anschluss 
der UV-Lampe und der Stromversorgung.
Die Anschlussdose ist außerdem mit einem Kabel für den ON/OFF-Schalter der Lampe 
ausgestattet
Kit SANI 1 : 1 FCUNIT with 1 hatch + 1 junction box
Kit SANI 2 : 2 FCUNIT with 2 hatchs + 1 junction box

Cod. KIT-SANI-1
COMPONENT QUANTITY CODE

MODUL FCUNIT 1 DF09960

HATCH 1 BOTOLA

TRANSFORMERCASE 1 TRASF-KIT-1

Cod. KIT-SANI-2
COMPONENTE QUANTITY CODE

MODUL FCUNIT 2 DF09960

HATCH 2 BOTOLA

TRANSFORMERCASE 1 TRASF-KIT-2

SYSTEM BIS ZU 7 KW SYSTEM VON 7 BIS 14 KW

HATCHCASE

A -19,5 cm

B - 9,5cm

C - 21 cm

D -10,8 cm

A -13cm

B - 13 cm

H - 6 cm
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DESINFEKTIONS SET

X2

ANSCHLUSSSCHEMA

WIRD IN DEN ZU DESIFIZIEREN 

DEN RAUM INSTALLIERT.

ERMÖGLICHT DIE 

DESINFEKTION DER UND 

DER UMGEBUNG


